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ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 |Identifikator vyrobku
Nazev: BIO REPELENT PREDATOR
Jiné prostfedky identifikace: | neuvedeno
Registracni ¢islo REACH: nepfidéleno, nejedna se o latku
1.2 | Ptislu$na uréena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti
Urcena pouziti: repelentni pfipravek proti komariim a klistatim
Nedoporucena pouziti: neuvedené
1.3 |Podrobné tidaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Distributor: Leroy Cosmetics s.r.0.
(subjekt odpovédny za Nejdecka 600
uvadeni na trh) 691 44 Lednice
tel: +420 519341880 / +420 519341881
e-mail: info@leroycosmetics.cz
web: www.leroycosmetics.cz
Odborné zptisobila osoba odpovédna za piipravu Bezpecnostniho listu: PharmDr. Vladimir Végh, info@pharmis.cz
1.4 | Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha

(nepftetrzitg): +420-224919293 / +420-224915402. Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvitat

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

Celkova Klasifikace smési: smés je klasifikovana jako nebezpecna podle Narizeni 1272/2008/ES (CLP).

Nebezpecné ucinky
pro zdravi ¢lovéka:

Mize zpusobit vazné podrazdéni o¢i po ptimém zasazeni. Pii dlouhodobém nebo
opakovaném kontaktu vétSich mnozstvi s nechranénou kuzi mize zpisobit odmasténi a
mirné/prechodné podrazdéni. Obsahuje senzibilizujici slozky: citronelal, citronelol,
eukalyptol, linalol a limonen. Mtize vyvolat alergickou reakci. Vypary / hnaci plyny /
aerosoly ve vysokych koncentracich mohou zpusobit tinavu, bolesti hlavy, ospalost a
zavraty az narkotické ucinky.

Nebezpecné ucinky
pro Zivotni prostiedi:

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro zivotni prostiedi. Pii obvyklém pouziti se
neocekavaji zadné nezadouci G¢inky v zivotnim prostiedi.

2.1 |Klasifikace latky nebo smési:
Klasifikace podle
1272/2008/ES: Aerosol 1 Aerosol, kategorie 1
H222 Extrémné hotlavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakem: pti zahfivani se mize roztrhnout.
Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 2
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
2.2 | PrvKky oznaceni

Obsahuje:

Eucalyptus citriodora (olej hydratovany cyklizovany) 300 g/kg.
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Vystrazny symbol
nebezpecnosti:
Signalni slovo: NEBEZPECI
Standardni véty o
nebezpecnosti (H-véty): H222 Extrémné hotlavy aerosol.
H229 Néadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mtize roztrhnout.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

Dopliikové informace
o nebezpecnosti:

nevyzaduje se

Doplnkové udaje
na $titku pro nékteré smési: | EUH208 Obsahuje citronelal, citronelol, eukalyptol, linalol a limonen. Mtize
vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpecné
zachazeni (P-véty): P102 Uchovévejte mimo dosah déti.
P210 Chrarite pted teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a
jinymi zdroji zapaleni. Zékaz kouteni.
P211 Nestiikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P270 Pfi pouZzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekuite.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni ¢o¢ky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout
snadno. Pokracéujte ve vyplachovani.
P410+P412 Chraiite pfed slunecnim zafenim. Nevystavujte teploté presahujici
50°C/122 °F.
P501 Odstrante obsah/obal ve schvaleném misté sbéru nebezpecnych

odpadd.

Jina povinna oznaceni:

nevyzaduje se

2.3

Jina nebezpecénost

Obsah latek PBT a vPvB: smés nepodléha kritériim pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII Natizeni EU ¢.
1907/2006, zadné slozky v mnozstvi > 0,1 % nejsou uvedeny v Kandidatském seznamu latek vyvolavajicich velké obavy

(SVHC).

vvvvv

nize polozenych prostorach a $ifici ohen na velké vzdalenosti. Tlakové baleni - riziko vybuchu obalu pii zahfati.

Nestiikejte do o¢i nebo na poranénou / podrazdénou kizi.

ODDIL 3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

Smés rozpoustédel, éterickych repelentnich a pomocnych slozek, v tlakovém aerosolovém baleni (hnaci plyn: propan)

3.1

Latky
nevztahuje se
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3.2 |Smési

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky / latky s expozi¢nim limitem Spolecenstvi v pracovnim prostredi / latky
perzistentni, bioakumulativni a toxické nebo latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni v mnozstvi vyss$im nez
jsou limity pro uvadéni v Bezpecnostnim listu:

Nazev latky Obsah ES cislo Klasifikace podle Expozi¢ni

Registracni ¢islo REACH (% hm.) CAS (islo 1272/2008/ES* limit
Indexové ¢islo

Eucalyptus citriodora 30 800-429-0 Eye Irrit. 2 H319 -

(olej hydratovany cyklizovany)** 1245629-80-4

citriodiol® -

REACH No. dosud neuvedeno

ethanol 15-30 200-578-6 Flam. Liqg. 2 H225 Exp. limit

REACH 01-2119457610-43-XXXX 64-17-5 Eye Irrit. 2 H319 (narodni)
603-002-00-5 viz. 8.1

propan-2-ol 10-20 200-661-7 Flam. Lig. 2 H225 Exp. limit

REACH 01-2119457558-25-XXXX 67-63-0 Eye Irrit. 2 H319 (narodni)
603-117-00-0 |STOT SE 3 H336 viz. 8.1

Hnaci plyn

izobutan <30 200-857-2 Flam. Gas 1 H220 Exp. lim.

REACH 01-2119485395-27-XXXX 75-28-5 Press. Gas H280 (narodny)
601-004-01-8 pozri 8.1

propan <10 200-827-9 Flam. Gas 1 H220 Exp. lim.

REACH 01-2119486944-21-XXXX 74-98-6 Press. Gas H280 (narodny)
601-003-00-5 pozri 8.1

butan (s obsahom menej ako 0,1 % buta-1,3-diénu) <10 203-448-7 Flam. Gas 1 H220 Exp. lim.

REACH 01-2119474691-32-XXXX 106-97-8 Press. Gas H280 (narodny)
601-004-00-0 pozri 8.1

*Plné zneéni pouzitych klasifikacnich zkratek a standardnich vet o nebezpecnosti (H-véty) uvadi oddil 16.

** Latka obsahuje tyto nebezpecné sloZky
(uvadeny % obsah se vztahuje na cistou latku, ne na finalni vyrobek):

Nazev latky Obsah ES ¢islo Klasifikace podle Expozi¢ni
Registracni ¢islo REACH (% hm.) CAS dislo 1272/2008/ES* limit

Indexové Cislo
p-menthan-3,8-diol > 64 255-953-7 Eye Irrit. 2 H319 -
2-hydroxy-alfa,alfa,4-trimethylcyklohexanmethanol 42822-86-6
REACH No. dosud nepridéleno -
izopulegol <15 232-102-8 Acute Tox. 4 H302 -
5-methyl-2-(1-methylvinyl)cyklohexan-1-ol 7786-67-6 Skin Irrit. 2 H315
REACH No. dosud nepridéleno - Eye Irrit. 2 H319
citronelol <11 203-375-0 Skin Irrit. 2 H315 -
REACH No. dosud nepridéleno 106-22-9 Skin Sens. 1 H317

- Eye Irrit. 2 H319
citronellal <15 203-376-6 Skin Irrit. 2 H315 -
3,7-dimethyloktenal 106-23-0 Skin Sens. 1 H317
REACH No. dosud nepridéleno - Eye Irrit. 2 H319
eukalyptol (cineol) <12 207-431-5 Flam. Lig. 3 H226 -
REACH 01-2119967772-24-XXXX 470-82-6 Skin Sens. 1B H317
linalol <04 201-134-4 Skin Irrit. 2 H315 -
3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol 78-70-6 Eye Irrit. 2 H319
REACH No. dosud nepridéleno -
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(R)-p-menta-1,8-dien <0,3 227-813-5 Flam. Lig. 3 H226 Exp. limit
D-limonen 5989-27-5 Skin Irrit. 2 H315  |(narodni)
REACH No. dosud nepridéleno 601-029-00-7  |Skin Sens. 1 H317  |viz. 8.1

Aquatic Acute 1 [H400

M-faktor = 1

Aquatic Chronic 1 |H410

M-faktor = 1

41

Popis prvni pomoci

Dodrzujte vSechny bezpecnostni pokyny uvedené na baleni. Pii obvyklém pouziti podle pokynil se nepfedpoklada
nezéadouci ovlivnéni zdravi ¢lovéka. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti uvédomte l1ékaie a
poskytnéte mu informace z tohoto Bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi ulozte do stabilizované polohy a sledujte dychani.
Nikdy nepodavejte osobam v bezvédomi zadné tekutiny.

Pfi nadychani: Pii nadychani vypart nebo aerosold postizenou osobu vyneste z dosahu dal$iho kontaktu. Dojde-li k
podrazdéni dychacich organt, malatnosti, nevolnosti nebo ke ztraté védomi po vdechovani aerosolt,
vyhledejte okamzitou lékaiskou pomoc. Dojde-li k zastavé dychani, pouzijte mechanicky dychaci
pfistroj nebo poskytnéte dychani z ust do Ust.

Pti styku s kiizi: | Odstrafite kontaminované oble¢eni. Umyjte ¢asti téla, které se dostaly do kontaktu, mydlem a vodou.
Pii ptetrvavajicim podrazdéni pokozky vyhledejte 1ékarskou pomoc.

Pti zasazeni o¢i: | Pfi nasilné otevienych vickach nejméné 15 minut vyplachujte vlaznou tekouci vodou. Pokud ma
postizeny kontaktni ¢ocky, je potiebné je pied vyplachovanim vyjmout. Pii pretrvavajicich obtizich
vyhledejte 1ékatskou pomoc.

Pti poziti: Vzhledem k aerosolovému baleni se poziti nepfedpoklada. V ojedinélych ptipadech imyslného poziti
usta vyplachnéte vodou a podejte vetsi mnozstvi vody k piti (pouze je-li postizeny je pii védomi).
Nikdy nevyvolavejte zvraceni. Pfi spontannim zvraceni zabrante vdechnuti zvratkd. Thned
vyhledejte pomoc 1ékate a ukazte tento Bezpecnostni list nebo jiné oznaceni vyrobku.

4.2

wewr

Muze zptsobit vazné podrazdéni o¢i po piimém zasazeni. Pti dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu vétSich mnozstvi
s nechranénou kiizi mlize zpuisobit odmasténi a mirné/prechodné podrazdéni. Obsahuje senzibilizujici slozky: citronelal,
citronelol, eukalyptol, linalol a limonen. Muze vyvolat alergickou reakci. Vypary / hnaci plyny / aerosoly ve vysokych
koncentracich mohou zptisobit unavu, bolesti hlavy, ospalost a zavraty az narkotické G¢inky.

43

Pokyny tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Neni znama zadna specificka terapie. Pouzijte podpornou a symptomatickou 1écbu.

ODDIL 5. OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 |Hasiva

Vhodna hasiva: tfisténa voda, péna odolna alkoholiim, suché hasivo, oxid uhliity (CO2) nebo jiné
hasici plyny - hasivo pfizpisobit okoli.

Nevhodna hasiva: nepouzivejte plny proud vody, mlize pfispivat k $ifeni poZzaru

5.2 | Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Extrémné hotlavy aerosol, pary a hnaci plyny. Pary / hnaci plyny mohou tvofit se vzduchem vybuSnou smés t&ézsi jako
vzduch, hromadici se v niZe polozenych prostorach a §ifici oheni na velké vzdalenosti. Tlakové baleni - riziko vybuchu
obalu pfi zahtati. Pfi spalovani nebo tepelném rozkladu se mohou tvofit drazdivé nebo zdravi skodlivé plyny/vypary/kout
(oxid uhelnaty, aldehydy, saze, jiné produkty rozkladu organickych latek).

5.3 | Pokyny pro hasice

Evakuujte oblast. Hasi¢i musi vzdy pouzivat standardni ochranné pomicky a v uzavienych prostorach také prenosny
dychaci pfistroj - vznik toxickych, drazdivych a hotlavych rozkladnych produkti. Nadoby se smési v blizkosti pozaru
chladte vodou, pokud je to mozné, odstratite z mista pozaru. Pouzijte vodni mlhu pro chlazeni povrcha vystavenych ohni
a pro ochranu personalu. Zabraiite, aby se odtok z pozarnického zatizeni ¢i fedéni dostal do vodnich tokd, kanalizace
nebo zasob pitné vody.
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OoDD

iL 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Dodrzujte ptedpisy pro ochranu osob a bezpecnost pii praci. Zabraite kontaktu s pokozkou, o¢ima a sliznicemi.
Nechranéné osoby vykazte z mista havarie. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prosttedky podle kapitoly 8.
Nevdechujte vypary/aerosoly - pouzivejte masku proti organickym vyparim. Zajistéte dikladné odvétrani hnaciho plynu.
Odstraite v§echny mozné zdroje zapaleni, v¢etné zdroju statické elektfiny — pouzivejte jen nejiskiici vybaveni. Dalsi
ochranna opatfeni mohou byt nutna v zavislosti na konkrétnich okolnostech a/nebo znaleckém posudku osob
odpovidajicich za nouzové situace.

6.2

Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostredi

Okamzité odstraiite zdroj/pfic¢inu uniku, mizete-li tak uc€init bez rizika. Zabrante kontaminaci pudy a uniku do
kanalizace, povrchovych nebo spodnich vod. Velky rozsah tiniku oznamte pfislusSnym tfadim odpovédnym za ochranu
zivotniho prostredi.

6.3

Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢iSténi

Velka mnozstvi odsajte vhodnym Eerpadlem, zbytky absorbujte do vhodného absorpéniho materialu, jako napf. bentonit,
vapex, puda, pisek nebo jiné a umistéte do vhodného kontejneru pro bezpecnou likvidaci. Zajistéte dikladné odvétrani
hnaciho plynu. Odstratite v§echny mozZné zdroje zapaleni, véetné zdroji statické elektiiny — pouzivejte jen nejiskiici
vybaveni. Sebrany material zneskodnujte v souladu s mistné platnymi pfedpisy jako nebezpecny odpad. Zasazenou oblast
docistéte velkym mnozstvim vody a vhodnym detergentem. Kontaminovana voda by se neméla dostat do kanalizace,
povrchovych nebo podzemnich vod - zlikvidujte jako nebezpeény odpad.

6.4

Odkaz na jiné oddily
Dodrzujte pokyny uvedené v oddilech 8 a 13.

ODD

iL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zabraiite kontaktu s pokozkou, o¢ima a sliznicemi. Nevdechujte vypary a aerosoly. Pouzivejte osobni ochranné pracovni
prostiedky. Osobni ochrana viz. Oddil 8. Dodrzujte vSechny pokyny pro pouziti, expozi¢ni limity a bezpecnostni
opatfeni. Po skonceni prace si diikladn¢ umyt ruce a oblic¢ej vodou a mydlem. Manipulujte tak aby nedoslo k

nahodnému tniku. Zabrante hromadéni vypart. Pfi praci zabezpecte vhodnou ventilaci. Odstrante vSechny mozné zdroje
zapaleni — pouzivejte jen nejiskfici vybaveni, pfi praci nekuite. Pouzivejte nevybusné elektrické naradi/zafizeni. Proved'te
preventivni opatieni k prevenci vzniku elektrostatického naboje. Pii manipulaci s velkym mnozstvim smési by osobni
ochranné pomutcky méli mit antistatické vlastnosti.

Nesttikejte do otevieného ohné nebo na zhavé predméty. Nadoba je pod tlakem: nevystavujte sluneénimu zafeni a
teplotdm nad 50°C. Ani vyprazdnénou nadobu neprorazejte a nevhazujte do ohné. Prazdné obaly mohou obsahovat
hotlavé zbytky — nefezte, nevrtejte.

7.2

Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v originalnich a spravné oznacenych obalech. Skladujte na chladném misté chranéném pred pisobeni
povétrnosti. Skladovaci prostory musi byt dostatecné vétrané v trovni podlahy. Chrarite pfed pfimym slune¢nim zafenim,
zdroji tepla a zdroji zapaleni. Skladovaci teplota: 0 — 25 °C. V mist¢ skladovani nekuite. Uchovavejte oddélené od
potravin, napoju a krmiv pro zvifata. Uchovavejte mimo dosahu déti. Uchovavejte oddélené od silnych kyselin a
oxidacnich Cinidel.

Vyrobky jsou pod stalym tlakem! Chrarite je pied pfimym slune¢nim zafenim a nevystavujte teplotdm nad +50°C

7.3

Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti
specifické pouziti nestanoveno

ODD

iL 8. OMEZOVANI EXPOZICE /OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1

Kontrolni parametry

Expozi¢ni limity podle Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.:

CAS nazev Expozicni limit
64-17-5 ethanol PEL: 1000 mg.m-3
NPEL-P: 3000 mg.m
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67-63-0 propan-2-ol PEL (Ceska republika): 500 mg.m
NPEL-P (Ceska republika): 1000 mg.m3
D - pri expozici se vyznamné uplatnuje pronikani latky kizi
74-98-6 propan PEL: 1800 mg.m-3
jako: propan-butan (LPG) NPEL-P: 4000 mg.m

Limitni hodnoty ukazateltl biologickych testii (432/2003 Sb., ptiloha 2): nestanoveno

Smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti podle Smérnice Komise 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/ES a

2017/164/ES: nestanoveno

CAS

ndzev

LHE

Jiné doporucené hodnoty:

CAS nazev Expozicni limit
5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-dien AGW primérna hodnota: 20 ppm /110 mg.m
AGW hraniéni hodnota: 40 ppm/ 220 mg.m

(Nemecko, TRGS 900)

DNEL: pro smés nestanoveno. Slozky:

propan-2-ol

pracovnici / profesionalni uzivatelé
inhala¢né, dlouhodobé systémové ucinky:
dermalné, dlouhodobé systémové ucinky:

bézna verejnost / spotrebitelé

oraln¢, dlouhodobé systémové ucinky:
dermalné, dlouhodobé systémové ucinky:
inhala¢né, dlouhodobé systémové Gcinky:

ethanol:

pracovnici / profesionalni uzivatelé
dermalné, dlouhodobé systémové ucinky:
inhala¢n€, dlouhodobé systémové ucinky:
bézna verejnost / spotrebitelé

oralné, dlouhodobé systémové ucinky:
dermalné, dlouhodobé systémové ucinky:

500 mg/m?®
888 mg/kg tel. hm. za den

26 mg/kg tel. hm. za den
319 mg/kg tel. hm. za den
89 mg/m?®

343 mg/kg/den
950 mg/m?

87 mg/kg/den
206 mg/kg/den

inhala¢né, dlouhodobé systémové ucinky: 114 mg/m?
PNEC: pro smés nestanoveno. Slozky:

propan-2-ol; isopropyl-alkohol

Potravinovy fetézec 160 mg/kg
Sladka voda 140.9 mg/l
Mofska voda 140.9 mg/l
Sladkovodni sedimenty 552 mg/kg
Puda (zemédélska) 28 mg/kg
ethanol:

Cistirny odpadnich vod: 580 mg/I
sladké vody: 0,96 mg/l
moftské vody: 0,79 mg/l
sediment, sladké vody: 3,6 mg/kg
sediment, moiské vody: 2,9 mg/kg

puda:

0,63 mg/kg
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8.2

Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pfi praci podle nafizeni 361/2007 Sb.. Dodrzujte pravidla dobré osobni
hygieny, jako je umyti po manipulaci s materialem, pied jidlem, pitim nebo koufenim. Pravideln¢ nechavejte vycistit
pracovni odév a ochranné pomticky. Zlikvidujte kontaminovany odév a obuv, které nelze vycistit. Udrzujte poradek na
pracovisti. Vybér prostiedkll osobni ochrany zalezi na podminkach mozné expozice, na pouZiti, zplisobu manipulace,
koncentraci a vétrani. NiZe uvedené informace k vybéru ochrannych prosttedkti pro pouZiti s timto materialem jsou
zalozeny na jeho bézném pouziti. Pfi manipulaci s velkym mnoZzstvim smési by osobni ochranné pomicky méli mit
antistatické vlastnosti.

Vhodné technické kontroly:
Nejsou potiebné zadné specifické pozadavky.

Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostiedki:

a) Ochrana o¢i a obliceje:
Nevyzaduje se pfi obvyklém kratkodobém pouziti. Je-li pravdépodobny kontakt (napf. pii prepliiovani, likvidace
havarie), doporucuji se ochranné bryle s postrannimi kryty (EN 166).

b) Ochrana kuze:
Nevyzaduje se pfi obvyklém kratkodobém pouziti. Pfi déletrvajici praci pouzivejte chemicky odolné ochranné
rukavice (Standardy EN 420 a EN 374). Doporu¢eny material: nitrilkau¢uk (NBR) / fluorkauéuk / butylkauc¢uk / PVC.
Doba priniku by méla odpovidat minimalné dob¢ piedpokladaného kontaktu. Vzhledem k tomu, Ze nebyly vykonany
zadné realné testy, doporucuje se, aby doba pruniku odpovidala dvoundsobku piedpokladané doby kontaktu. Pfi praci
nenoste prsteny, hodinky a jiné podobné predméty, které by produkt mohli zadrzovat na pokozce.

Pozndmka: Vhodnost rukavic a ¢as propusténi se bude liSit na zakladé specifickych podminek pouzivani. Pro presné
informace o vybéru rukavic a ¢asech propusténi pro vase podminky pouziti kontaktujte vyrobce rukavic. Pfi vybéru
specifickych vhodnych rukavic pro prislusné pouziti a trvani expozice byste méli brat do uvahy vSechny faktory
pracovniho prostfedi, jako napt. dalsi pouzivané chemikalie, fyzikalni faktory (moznost pfefezani, roztrzeni, tepelna
odolnost), jako i specifikace a doporuceni konkrétniho vyrobce. Poskozené rukavice ihned vyméiite.

¢) Ochrana dychacich cest:
Pti obvyklém (bézném) pouziti neni pii dostateéné ventilaci potiebna. Nevdechujte acrosoly a vypary. Pii stalé praci
ve $patné vétranych prostorach nebo pfi nadmérné tvorbé aerosoli/vypart, kdy dochazi k prekroéeni predepsanych
expozi¢nich limitd, pouZijte nezavisly dychaci ptistroj nebo masku s filtrem proti organickym latkam a ¢asticim, typ
A/P2 podle CSN EN 14387:2004 (83 2220) / DIN EN 141. Pamatujte, Ze doba pouzitelnosti filtrii je omezena, dbejte
pokynt konkrétniho vyrobce.

Pro ptipad vysoké koncentrace ve vzduchu pouzivejte schvaleny respirator s ptivodem kysliku pracujici v rezimu
pozitivniho tlaku. Neni-li k dispozici dostate¢né mnozstvi kysliku, nefunguje-li signaliza¢ni systém pro ohlasovani
plynu/vypart nebo je-li ptekroc¢ena kapacita/rozsah filtru pro ¢isténi vzduchu, je vhodné pouzit respirator s pfivodem
kysliku a s unikovou lahvi.

d) Tepelna nebezpedi:
Nehrozi pti normalnim pouzivani. Tlakové baleni - riziko vybuchu pii zahiivani.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi:
P1i skladovani a manipulaci zajistéte tésnot oballl — zabrante Ginikiim do zivotniho prostiedi. Dodrzujte platné
environmentalni pfedpisy omezujici vypousténi do vzduchu, vody a pudy. Chrarite Zivotni prostfedi uplatnénim
prislusnych kontrolnich opatieni pro prevenci ¢i omezeni emisi. Zabrante vniknuti do pidy a povrchovych nebo
podzemnich vod. Skladovaci a manipula¢ni prostory vybavte prostfedky pro sanaci tinikti. Dbejte obvyklych opatieni
na ochranu zivotniho prostiedi, viz bod 6.2 a 12.

OoDD

iL 9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1

Informace o ziakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vlastnost hodnota metoda / podminky
vzhled: kapalina / aerosol -
barva: bezbarevné, ¢iré -
zapach: charakteristicky, ethanol / citrus -
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prahova hodnota zapachu: informace neni k dispozici -
pH: informace neni k dispozici -
bod tani / bod tuhnuti: informace neni k dispozici -
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: 78 - 100°C -
bod vzplanuti informace neni k dispozici -
rychlost odpatovani informace neni k dispozici -
hotlavost (pevné latky, plyny): informace neni k dispozici -
meze vybus$nosti nebo hoflavosti: 1,4-11,2 % vol. -
tlak pary 3500 hPa 20°C
hustota pary > 1 (relativni, vzduch = 1) -
relativni hustota 0,7-0,9 g/lcm® -
rozpustnost Castecné rozpustné ve vodé voda, 20°C
rozdélovaci koeficient: n-oktanol / voda: log Pow = 1,92 (citriodiol®) -
teplota samovzniceni: informace neni k dispozici -
teplota rozkladu: informace neni k dispozici -
viskozita: informace neni k dispozici -
vybusné vlastnosti: samotna smés neni vybusna, pary, -
aerosoly a hnaci plyn v§ak mohou tvofit
vybu$né smési se vzduchem
oxidac¢ni vlastnosti: informace neni k dispozici -
9.2 | Dalsi informace
ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA
10.1 | Reaktivita
Smés neni reaktivni za normalnich podminek. Hoflavé slozky mohou reagovat se silnymi oxida¢nimi ¢inidly. Mimotadné
hoflavy aerosol. Pary, aerosoly a hnaci plyn mohou tvofit se vzduchem vybusnou smés t&€z8i jako vzduch, hromadici se
nize polozenych prostorach a $ifici ohen na velké vzdalenosti.
10.2 | Chemicka stabilita
Smés je za normalnich podminek chemicky stabilni.
10.3 | Moznost nebezpecnych reakci
Za normalnich podminek nejsou znamé zadné zavazné nebezpecné reakce. Nebezpecna polymerizace nevznika.
10.4 | Podminky, kterym je tifeba zabranit
Stabilni za normalnich podminek. Chrarite pfed pfimym slunecnim zatenim, dlouhodobym piisobenim tepla a zdroji
zapaleni. Podniknéte opatfeni proti elektrostatickym vybojim. Pii manipulaci s velkym mnoZzstvim smési zajistéte
spravné uzemnéni. Tlakové baleni - pfi zahfivani mize vybouchnout. Nevystavujte teplotam nad +50°C.
10.5 | Nesluditelné materialy
Silna oxida¢ni Cinidla, silné kyseliny a zasady, alkalické kovy.
10.6 | Nebezpeéné produkty rozkladu

Pti béZzném pouzivani nevznikaji zadné nebezpecné rozkladné produkty. Pii nedokonalém spalovani nebo tepelném
rozkladu za vysokych teplot se mohou tvofit drazdivé nebo zdravi skodlivé plyny/vypary/kouf (oxid uhelnaty, aldehydy,
saze, jiné produkty rozkladu organickych latek).
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ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 |Informace o toxikologickych tucincich

a) | Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Udaje pro kompletni smés nejsou k dispozici.
Hodnoceni je zalozena na vlastnostech slozek. Pti obvyklém pouziti se nepfedpoklada nezadouci ovlivnéni zdravi.
Vypary mohou zpusobit ospalost a zavrat.

Slozky:

Eucalyptus citriodora (olej hydratovany cyklizovany)

LD50, oralng, potkan: > 2000 mg/kg (OECD 401)
LD50, dermalng, kralik: > 2000 mg/kg (OECD 402)
LC50, potkan, inhalaéné: >10,4 mg/l (4 h) (odhad, EPA/FIFRA Guideline 81-3)
ethanol

LD50, oralng: potkan: > 2000 mg/kg (OECD 401)
LD50, dermalné, kralik: > 2000 mg/kg (OECD 402)
LC50, potkan, inhala¢né: 20 mg/1 (4 h) (OECD 403)
propan:

LC50, potkan, inhala¢né: > 20 mg/l (4 h)

b) | Ziravost / drazdivost pro kiizi

Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Kratkodoby kontakt s pokozkou zptisobuje
zanedbatelné podrazdéni. Pti dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu vétSich mnoZstvi s nechranénou kizi mize
zpusobit odmasténi a mirné/prechodné podrazdéni. Tento G¢inek vSak neni dtivodem pro klasifikaci.

C) | Vazné poskozeni / podrdzdeni oci
Zptsobuje vazné podrazdéni oci.

d) | Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Obsahuje senzibilizujici slozky: citronelal,
citronelol, eukalyptol, linalol a limonen. Mtze vyvolat alergickou reakci. Tento G¢inek vSak neni divodem pro
klasifikaci.

e) | Mutagenita v zarodecnych buiikdach
Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky smési nemaji mutagenni ucinek.

f) | Karcinogenita
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky smési nemaji karcinogenni G¢inek.

g) | Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky nemaji potencial pro reprodukéni toxicitu.

h) | Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzovd expozice
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Vdechovani par a hnacich plynd ve vysokych
koncentracich mize zpusobit ospalost, zavraté a narkotické ucinky. Tento u€inek vSak neni divodem pro klasifikaci.

i) | Toxicita pro specifické cilové orgdany — opakovand expozice
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Na zakladé€ slozeni se v aplikovatelnych mnozstvich
pii obvyklém pouziti nepfedpokladéd zadné vyznamné toxické ptisobeni souvisejici specificky s opakovanou expozici.

j) | Nebezpecnost pri vdechnuti
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro zivotni prosttedi. Pii obvyklém pouziti se neocekavaji zadné nezadouci ucinky
V zivotnim prostfedi.

12.1 | Toxicita
Pro smés experimentalné nestanoveno. Na zakladé slozeni a kalkulacni metody klasifikace neni smés klasifikovana jako
nebezpecna pro zZivotni prostiedi.
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Slozky:

Eucalyptus citriodora (olej hydratovany cyklizovany)

LD50, ryby, 96 h: > 35 mg/l (OECD 203, Danio rerio)

EC50, vodni bezobratli, 48 h: > 26 mg/l (OECD 202, Daphnia magna)

NOELR, vodni bezobratli, 21 dnt: 4,00 mg/l (OECD 211, reprodukce, Daphnia magna)

LOELR, vodni bezobratli, 21 dnii: 10,00 mg/l (OECD 211, reprodukce, Daphnia magna)

EC50, vodni fasy, 72 h: > 37 mg/l (OECD 201, Pseudokirchneriella subspicata)

ethanol

LD50, ryby, 48 h: > 100 mg/l (OECD 203, Leuciscus idus melanotus)

EC50, vodni bezobratli, 48 h: > 100 mg/l (OECD 202, Daphnia sp.)

EC50, vodni fasy, 72 h: > 100 mg/l (OECD 201, Chlorella pyrenoidosa)
12.2 | Perzistence a rozlozitelnost

Informace pro smés neni k dispozici. Hnaci plyny se rychle misi s atmosférou a podléhaji oxidaci a fotodegradaci.
Rozpoustédla jsou dobie biologicky rozlozitelna

ethanol

biologicka rozlozitelnost: >70% za 5 dnd (OECD 301 D)

Eucalyptus citriodora (olej hydratovany cyklizovany)

biologicka rozlozitelnost: lehce biologicky rozlozitelny (OECD 301 F)
12.3 | Bioakumulaéni potencial

Informace pro smés neni k dispozici. SloZzky nemaji bioakumulaéni potencial.

ethanol

|Og Po/w: - 0,18

Bioakumulace / biokoncentrace slozky citriodiol® neni pravdépodobna, protoZe je rychle metabolizovan v organizmech
lidi a jinych vysSich organizmt. Nizky potencial pro bioakumulaci / biokoncentraci je dale podpofen tdaji z QSAR
metod, poukazujicich na vyznamnou biologickou rozloZitelnost citriodiolu® mikroorganizmy a ve vodni sloZce Zivotniho
prostiedi.

p-menthan-3,8-diol
biokoncentracni faktor (BCFWIN) 11,47

isopulegol
biokoncentra¢ni faktor (BCFWIN) 79,13

citronelal
biokoncentra¢ni faktor (BCFWIN) 177,5

citronelol
biokoncentra¢ni faktor (BCFWIN) 2045

124

Mobilita v padé
Informace pro smés neni k dispozici.

125

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés nepodléha kritériim pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII Natizeni EU €. 1907/2006, zadné slozky
v mnozstvi > 0,1 % nejsou uvedeny v Kandidatském seznamu latek vyvolavajicich velké obavy (SVHC).

12.6

Jiné nepriznivé ucinky
Nejsou znamé.

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

131

Metody nakladani s odpady

Tlakové baleni celkem vyprazdnéte, véetn€ hnaciho plynu. Nadobku neprorazejte a nevhazujte do ohn€. Doporucuje se
odevzdat firme majici licenci na zpracovani odpadi nebo do autorizované sbérny. Likvidace musi odpovidat vSem
pozadavkl platnych evropskych a mistnich ptedpist pro nebezpecné odpady.

Metody zneSkodiiovani latky nebo smési:
Nespottebovany produkt neodstrafiovat spoleéné s odpadem z domacnosti. Zneskodnit v certifikované sbérné
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nebezpecnych odpadi. Podle Evropského katalogu odpadu je klasifikace daného typu odpadu specificka pro dané pouziti
a ne pro produkt. Klasifikaci odpadu proto musi provést kone¢ny uzivatel na zakladé jeho konkrétniho pouziti.

Navrhovana klasifikace odpadu podle pfedpokladaného pouziti:

Kompletni pripravek véetné aerosolového baleni:

16 05 CHEMICKE LATKY A PLYNY V TLAKOVYCH NADOBACH A VYRAZENE CHEMIKALIE
Néazev druhu odpadu: Plyny v tlakovych nadobach (véetné halonti) obsahujici nebezpeéné latky
Katalogové ¢islo odpadu: 16 05 04

Nebezpeény odpad: ano (kategorie N)

Samotna smés / kapalna slozka

14 06 ODPADY ORGANICKYCH ROZPOUSTEDEL, CHLADIV A HNACICH MEDII (kromé odpadii uvedenych ve
skupinach 07 a 08)

Néazev druhu odpadu: Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel

Katalogové ¢islo odpadu: 14 06 03

Nebezpecny odpad: ano (kategorie N)

Metody zneskodnovani kontaminovanych obali:

Tlakové baleni celkem vyprazdnéte, véetné hnaciho plynu. Nadobku neprorazejte a nevhazujte do ohné. Neodstranovat
spole¢né s odpadem z domacnosti. Zneskodnit v certifikované sbérné nebezpeénych odpadi. Odpad z tohoto produktu je
povazovan za nebezpecny v souladu se zakonem o odpadech ¢. 185/2001 Sb. v platném znéni a podléha opattenim
plynoucim z tohoto zakona.

Navrhovana klasifikace odpadu podle piedpokladaného pouziti:

Obal se zbytky:

1501 OBALY (vcetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)

Nézev druhu odpadu: Kovové obaly obsahujici nebezpecnou vypliiovou hmotu (napt. azbest) véetné prazdnych tlakovych
nadob

Katalogové ¢islo odpadu: 1501 11

Nebezpecny odpad: ano (kategorie N)

Zcela vyprazdneény obal:

1501 OBALY (véetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
Nazev druhu odpadu: Kovové obaly

Katalogové ¢islo odpadu: 15 01 04

Nebezpecny odpad: ne (kategorie O)

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Smés je klasifikovana jako nebezpecna pro pirepravu ve smysiu ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA.

141

Cislo UN: UN 1950

14.2

Oficialni (OSN) pojmenovani pro pifepravu

Pozemni preprava ADR

Zeleznicni preprava RID

Namorni preprava IMDG

Let. preprava ICAO/IATA

Aerosoly, hotlavé

Aerosoly, hoflavé

Aerosols, flammable

Aerosols, flammable

14.3 | Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG | Let. preprava ICAO/IATA
2 2 2 2

Klasifika¢ni kod

5F 5F 5F 5F

Identifika¢ni ¢islo nebezpecnosti (Kemler)
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Bezpecnostni znacka

Jiné poznamky

Omezena a vynata mnozstvi: |Omezena a vynatda mnozstvi: |[EMS: F-D, S-U -
EO(11)/LQ2 EO (11)/LQ2 Kategorie: A
Omezeni pro tunely: D Omezeni pro tunely: D
Prepravni kategorie: 2 Prepravni kategorie: 2
Zvlastni ustanoveni: Zvlastni ustanoveni:
190 327 344 625 190 327 344 625
14.4| Obalova skupina
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG | Let. preprava ICAO/IATA
14.5 | Nebezpecnost pro Zivotni prosti‘edi: ne
14.6 | Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele: nevyzaduje se
14.7 | Hromadna pi‘eprava podle pfilohy II dmluvy MARPOL a piedpisu IBC: nepiepravuje se

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH

151

Piedpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Prévni predpisy:

- Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakoni (chemicky zakon).

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek, o ztizeni Evropské agentury pro chemické latky

- Nafizeni Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

Naftizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaGovani a baleni latek a smési

Smeérnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. ¢ervna 2000 o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni
smérnice Rady 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnanci pied riziky spojenymi s chemickymi Ciniteli pouzivanymi pfi praci

Smérnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. tinora 2006 o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni
smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES

Smeérnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanovi tfeti seznam smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 2000/39/ES

- Smérnice Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanovi ¢tvrty seznam smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti podle
smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU

Evropsky katalog odpada

Vyhlagka MZP &. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadit

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozd¢jsich piedpist a jeho provadéci piedpisy

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Zakon 309/2001 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pfi praci

Vyhlaska ¢.432/2003 Sb. zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testu.

Natizeni vlady ¢.101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovi$té a pracovni prostiedi
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1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

- Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi ve znéni pozdé&jsich predpist a jeho provadéci predpisy
- Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozdé&jsich predpist a jeho provadéci predpisy a dalsi souvisejici
- Naftizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 ze dne 31. bfezna 2004 o detergentech

- Nafizeni vlady ¢. 194/2001 Sb, kterym se stanovi technické pozadavky na aerosolové rozprasovace

- Zakon ¢. 120/2002 Sb. o podminkach uvadéni biocidnich ptipravki a G¢innych latek na trh a 0 zméné nékterych souvisejicich zakont

- Smeérnice Komise 2013/10/EU ze dne 19. biezna 2013, kterou se méni smérnice Rady 75/324/EHS o sblizovani pravnich piedpist ¢lenskych stati
tykajicich se aerosolovych rozprasovact, aby byla jeji ustanoveni o ozna¢ovani pfizpiisobena natfizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.

- Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 528/2012 ze dne 22. kvétna 2012 o dodavani biocidnich ptipravki na trh a jejich pouzivani

PREDMETU

OMEZENI VYROBY, UVADENI NA TRH A POUZIVANI NEKTERYCH NEBEZPECNYCH LATEK, SMESI A

Smés obsahuje nasledujici latky, pro které je uloZeno omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpecnych
latek, smési a pfedmétti podle Natizeni 1907/2006/ES, Hlava VIII:

Eucalyptus citriodora (olej hydratovany cyklizovany)
citriodiol®
REACH No. dosud neuvedeno

Natizeni 1907/2006/ES, piiloha XVII, polozka 3

ethanol
REACH 01-2119457610-43-XXXX

Nartizeni 1907/2006/ES, priloha XVII, polozka 3
Narizeni 1907/2006/ES, priloha XVII, polozka 40

propan
REACH 01-2119486944-21-XXXX

Nartizeni 1907/2006/ES, piiloha XVII, polozka 40

propan-2-ol
REACH 01-2119457558-25-XXXX

Narizeni 1907/2006/ES, priloha XVII, polozka 3
Nartizeni 1907/2006/ES, piiloha XVII, polozka 40

15.2 | Posouzeni chemické bezpecénosti
Nebylo dosud provedeno

ODDIL 16. DALSi INFORMACE

a) | Zmény provedené v bezpecnostnim listu v ramci revize:

Nevztahuje se - prvni vydani, verze 1.0.

b) | Klic¢ nebo legenda ke zkratkam:
Flam. Lig. 2 Hoflava kapalina, kategorie 2
Flam. Lig. 3 Hoflava kapalina, kategorie 3
Flam. Gas 1 Hoflavy plyn, kategorie 1
Press. Gas Plyny pod tlakem
Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4
Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kiizi, podkategorie 2
Skin Sens. 1 Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiZe, kategorie 1
Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 2
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3

Aquatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostiedi, kategorie 1
Aquatic Chronic 1  Nebezpeény pro vodni prostiedi, kategorie 1

Exp. lim. Expozi¢ni limit

PEL Ptipustny expozicni limit

NPK-P Nejvyssi ptipustné koncentrace

AGW Hrani¢ni hodnota na pracovisti (Arbeitsplatzgrenzwerte)

PBT Latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPvB Latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

DNEL Odvozena troven, pti které nedochéazi k neptiznivym ucinkim

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochdzi k neptiznivym u¢inkiim
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VOC Tekavé organické latky
CHSK Chemicka spotfeba kysliku
BSK Biologicka spotieba kysliku
CSN Ceska technick4 norma
ACGIH Americky vybor praimyslovych hygienikti (American Conference of Industrial Hygienists)
EC50 Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace
1C50 Koncentrace ptsobici 50% blokadu
LC50 Smrtelnd koncentrace latky, pfi které 1ze ocekavat, ze zptisobi smrt 50 % populace
LD50 Smrtelnd davka latky, pfi které 1ze ocekavat, ze zplisobi smrt 50 % populace
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcii
IMDG Mezinarodni namotni pfeprava nebezpecného zbozi
MARPOL Mezinarodni imluva o zabranéni znecistovani z lodi
IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné piepravujicich nebezpecné chemikalie
LHE Limitni hodnota expozice
NOEC Koncentrace nevyvolavajici zadné pozorovatelné G¢inky
NOELR Rychlost davkovani nevyvolavajici zadné pozorovatelné ucinky
¢) | Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat:
Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepsSich znalosti a soucasné legislativy. Bezpecnostni list byl dale zpracovan
na podkladé originalu bezpe¢nostniho listu poskytnutého vyrobcem.
d) | Hodnoceni nebezpecnosti a klasifikace smési:
Hodnoceni smési bylo vykonano expertnim posudkem a konvenéni kalkula¢ni metodou podle Nafizeni 1272/2008/ES.
e) | Seznam prislusnych standardnich vét o nebezpecnosti:
H220 Extrémné hotlavy plyn.
H222 Extrémné hotlavy aerosol.
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H226 Hoftlava kapalina a pary.
H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H315 Drazdi kuzi.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i.
H336 Muze zptsobit ospalost nebo zavrate.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
f) | Pokyny pro Skoleni pracovnikii

Neni potebné u malospotiebitell, pii profesionalnim pouziti se vyzaduje bézné skoleni pro manipulaci s nebezpecnymi
latkami a smésmi, bézné Skoleni bezpecnosti prace. Bezpecnostni list by mél byt vzdy pracovniki k dispozici.

9)

Dalsi informace

Bezpecnostni list je zpracovan v souladu s pozadavky Zakona ¢. 350/2011 Sb., Natizeni ES 1907/2006 (REACH),
Natizeni ES 1272/2008 (CLP) a Natizeni Komise EU 2015/830. Uvedené informace popisuji pouze bezpecnostni
vlastnosti produktu a zakladaji se na aktualnim stavu naSich poznatkd. Dodavatelské specifikace jsou uvedeny v
piislusnych produktovych listech. Tyto informace nepfedstavuji zadnou zaruku vlastnosti popsanych produkt ve smyslu
zékonné zaruky. Tyto informace se vztahuji pouze na vySe uvedeny produkt ve stavu dodani a nemusi byt platné pii
pouziti s jinym produktem nebo v jiné oblasti pouziti. V pfipadé pouziti latky nebo smési jinym zptisobem nez je uvedeno
v tomto Bezpec¢nostnim listu, dodavatel nezodpovida za piipadnou skodu.

Bezpecnostni list nezbavuje pouzivatele v zddném piipadé€ povinnosti poznat a dodrzovat vSechny zakonné ustanoveni
upravujici jeho ¢innost. Jen samotny pouzivatel na sebe piebird odpovédnost za realizaci opatieni, vztahujicich se ke
zpusobu, jakym je produkt pouzivan. Soubor zminénych zakonnych ustanoveni a pfedpisti ma za ulohu poct tomu, komu
je urCeny, naplnit zavazky, které mu pfinalezi. Jejich vypis vSak neni mozné povazovat za konecny. Pouzivatel se musi
sam ujistit, Ze nemusi dodrzovat jesté dalsi zavazky, které pfimo nevyplynou z tu citovanych podkladi.

Vypracoval: PharmDr. Vladimir Végh, PHARMIS www.pharmis.cz
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